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Wetterfahne

Zifferblatt der Turmuahir
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Sidansicht des Teilstiicks der B alustrads
(Grafikenc Biire Th. Bolze)

Thomas Bolze

Die Dimensionen werden erlebbar

n der Breiten Strafe haben die Arbeiten

begonnen: Bildhauer, Skeinmetze und
Maurer errichien cinen Teil der Balustrade
des Gstlichen Treppenhauses der Camison-
kirche auf den historischen Fundamenten.
Das Eckstiick der Balustrade ist eines von
mehreren  Einzelbauteilen, deren Rekon-
strubttion die Stiftung Gamisonkirche Pots-
dam und die Firdergesellschaft fiir den Wie-
deraufbau der Garnisonkirche Potsdam & V.
beauftragt haben. Schon bald werden sie
Besuchern der Ausstellung aber auch Pas-
santen wnd worbeifahrenden Autofahrem
unibersehbar einen ersten Eindruck von der
Pracht und Grife des einstigen und zukiinf-
tigen Turms der Garnisonkirche vermittaln.
Thomas Bolze, Diplom-Ingenisur und Fach-
planer fiir Restaurierung und Bauwerksar-
haltung in Potsdam gibt im Folgenden Ein-
blicks in die Arbeit seines Biros:

Ein Zifferblatt der Turmuhiren ist bereits fer-
tiggestellt. Es soll an der Fassade der Kapelle
an der Garnisonkirche prisentiert werden.
Das Teilstiick der Balustrade, das einst in
22m Héhe das &stliche Treppenhaus des
Turmes zierte, wurde zum Weihnachtsfest
ibergeben. Die Arbeiten an der Wetterfah-
ne, die sich Ende 2012 im Umfeld zundchst
auf einem Betonsockel drehen soll, sind un-
terdessen im vollen Gange.

Zundchst jedoch wurden zahlreiche Fotos,
diz dberwiegend bei Instandsetzungsar-
beiten in dem Jahren 1927 - 1930 unter
dem Regierungs-Baumeister Erich Daubitz
aufgenommen wurden, ausgewertet wund
historische Fline gesichtet. Fragmente und
tpolien, die nach der Sprengung der Garni-
somkirche von Mitarbeitem des Potsdam-
Museums geborgen und bei Erdarbeiten
am Brauhausberg aufgefunden und durch
die Potsdamer Denkmalbehérde gesidhert
und gingelagert worden waren, wurden ver-
miessen, dokumentiert und die Herkunft der
Sandsteine untersucht.

Ar Hand der Fotos, Plane und Fragmente
wurden die MaBe, Materialien und Kon-
struktionen der Eirzelbauteile rekonstruiert
und Ausfibrungspline erarbeitet. Fir die
Ausfihrnung der Arbeiten wurden von aus-
gewahlten Fachbetrieben Angebote einge-

hok. Die Aufirige wurden Oberwiegend an
Handwerkerder Region Brandenburg erteilt.
[Das Eckstiick der Balustrade mit einer Ce-
samthdhe won fast §20m einschlizBlich
der Hammenvase wird parallel zur Breiten
Strabe (Sidseite) 5,15 m, an der Ostseite
Richtung Alte Feuerwache 7,52 m lang. Die
Crtseite zieren eine Volute und eine Vase,
geschmiickt mit vier Satyrképfen.

Die Balustrade besteht originalgetreu aus
ginem Kern aus Ziegelmauerwerk, der mit
Sandsteinplatten bekleidet wird. Sockel,
mannshohe Baluster und Abdeckung sind
reich profiliert und errichen eine Gesamt-
hGhe won 2,83 m. Die Flammenvase im Eck-
bereich mit einer Héhe von 3 84 m bekrént
die beeinduckenden Dimensionen. Auf der
Zrundlage von zahlreidwen Fotografien und
weniger Spolien wurden Gipsmodelle der
Wasen gefertigh, die dann von Bildhawern in
Stein Obertragen werden.

In dem Teilsttck der Baustrade finden sich
reprisentativ die ginst in der Camisonkirche
verwendeten Sandsteine wieder. In der Zeit
der Erbauung der Garnisonkirche wurden
Sandsteine aus dem Elbsandsteingebirge
{S3chsische Schweiz) verbaut. Der deutsche
Teil dieses Abbaugebictes erstreckt sich beid-
seitig der Elbe won der tschechischen Grerze
bis nach Firna. Sandsteine aus den Sdch-
sischen Abbaugebieten wurden im Bedin-
Brandenburger Raum bis zur zweiten Hilfte
des 19, Jahrhwunderts in besonders groliem
Malle verwendet, da der Transport auf dem
Wasserweg Uber Elbe und Havel vor dem Ei-
senbahnzeitater praktisdh die eirgige Még-
lidhkeit des Transport s derartig grofier Lasten
Ober we tere Entfernungen darstellte.

KR dem Ausbau des Eisenbahn-Strediennet-
zes im letzten Drittel des 19, Jahrhunderts
wurderi im Berlin-Brandenburger Raum zu-
mehmend schlesische Sandstein e, die eine ho-
hie Verwitterungsbestindigksit aufweizen, als
Baumaterial eingesetzt. Bei der umfassenden
Instandsetzung 1927 - 1930 wurden stark
verwitterte Sandsteinelemente mit schlesi-
schem Sandstein erginzt, darunter auch die
Hammerwasen und die Vase des Treppengie-
bels, die vollstindig ersetzt wurden.

Das bercts fertiggestellte Zifferblatt der

Turmuhr hat eimen Durchmesser von 2,66 m
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D= in den 192 0er-Jahren aus schlesischem
Sandstein neu gefertigten Flammenvasen auf
darn Werkplatz
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Handwerker bei der Instandsetzung der Wetter-
fahne in den 1920er-Jahren

A=

D= Giebelseiten der Treppenhiuser zierten
ginst Wasen, die mit vier Satyrkipfen ge-
schmiickt waren

und eine Hihe von 2,20 m. Die Srundkons-
truktion sowie die Wolutenbekrénung beste-
hen aus Echenholz. Die Bekleidung des Ziffer-
blattes wurde aus Kupferblech in Falztechnik
gefertigt. Die Ziffern, Trennzeichen und die
Rahmung wurden in Treibarbeit aus Kupfer-
blech hergestellt und abschliefiend vergoldet.
Die konftige Prisertation der rekonstruier-
ten Wetterfahne, die einst weithin sichtbar
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Das in den 1920er-Jahren instand gesetrie
Zitferblatt der Turmuhr

Handwerker k=i der Instandsstzung des Zifferblatts in den 1920er-lahren
(5 W-Fotos © Brandenburgisches Landesamt fiir Dankmal pflege und Archiclogisches Museum
(BELDASL), Messhildarchiv)

den Ober 88 m hohen Kirchturm pragte,
wird in ihren Dimensionen die Balustrade
wohl noch einmal Obertreffen. Won der Kro-
re bis zur Sonnenscheibe misst die Wette -
fahne ca. 865 m. Allein der wvollplastisch
ausgebildete Adler, der aus zahlreichen gin-
zelnen Elementen aus getriebenem Kupfer-
blech besteht, ist mit einer Gesamthéhe van
ca. 210 m wahdich beeindruckend.

Mit der Wiedererrichtung des Turmmes
werden die Einzelbauteile in das Bauwerk
lbernommen. Mit dem Aufsetzen der
Wetterfahne mit der Kénigskrone sowie
dem zur Sonne auffliegenden Adler und
dem Monogramm =FPWRs des kéniglichen
Bauherren wird das Aufbauwerk des Tur-
mes seine Krdnung und seinen &bschluss
finden. = «



